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Warning!

De not use this button as a main
switch for maintenance purposes

1. Naytto
2. Halytyksen merkkivalo

*Huom! Jos halytyksen merkkivalo palaa
vhtdjaksoisesti, laitteessa on vika. Ota silloin yhteytta
Kemin Energiaan ja Veteen p. 020 366 040

3. Kytkentdlaitteen painikkeen merkkivalo
*Vihrea valo palaa: sahkot paalla
*Vihrea valo ei pala: sahkot katkaistu
*Vihrea valo vilkkuu: sahkot voi kytkea paalle
painikkeesta

4. Kytkentalaitteen painike

Kulutuksen seuraaminen ja sahkojen
katkaiseminen

Voit seurata kulutustasi mittarin naytolta. Kokonais-
energialukema ja testindytto vaihtelevat naytolla
automaattisesti.

Jos haluat katkaista sahkot asunnostasi, tee se ensisi-
jaisesti kytkentalaitteen painikkeesta. Nain tiedonsiir-
toyhteys mittariin sdilyy, mutta sahkot katkeavat.
Paalle kytkenta tapahtuu samasta painikkeesta.

Huom! sahkotoiden tekemisen ajaksi sahkoét on
katkaistava padkytkimesta tai paasulakkeista!
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