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manage energy better

Mittarin nayttd

Nayton selauspainike
Kytkentélaitteen painike, katko / kytkentd
Mittarin numero

o 0bd

P1-portti, asiakasrajapinta

Kulutuksen seuraaminen mittarin naytélta

4.5

Naytolta ndet paivamaaran, kellonajan,
kokonaisenergia-lukeman ja mahdollisen s&hkdn
tuotanto lukeman (esim. aurinkopaneelit).
Lukematunniste (selitteet alempana ohjeessa) kertoo
mik& lukema naytolla on.

Sahkéjen katkaisu asunnosta

S&hkot voi katkaista mittarin kytkentalaitteen
painikkeesta (3.). Nain tiedonsiirtoyhteys mittariin séilyy,
mutta sahkot katkeavat. Paallekytkenté tapahtuu
samasta painikkeesta.

Sahkotdiden ajaksi séhkot on katkaistava paakytkimesta
tai irrottamalla ty6kohteen sulakkeet.

1. Mittarin naytdn tiedot
6. Tilatunniste
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7. / 7. -P verkkoon tuotettu energia ja +P verkosta
8 otettu energia
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10. d. 0.9.2 - paivdmaara
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a. 1.8.0 — kokonaisenergiakulutus

b. 2.8.0 —kokonaisenergiatuotanto

c. 0.9.1 —kellonaika

— 10. Mittarille tulevien vaiheiden naytt6 L1, L2,
L3, jos ei ndy merkkid, kyseinen syottava
vaihe puuttuu, Esim. paasulake palanut.
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