OULUN ENERGIA

KENVE

Nousukulma asennetaan LVI-suunnitelman tai Oulun Energia Kenve Oy:n
ohjeistuksen mukaiseen paikkaan. Asennuksessa tulee noudattaa alapuolella olevan
kuvan mittoja ja ohjeita.
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3000 mm Kuva: Nousukulman asennusohje

Talon ulkopuolella nousukulman paahan tulee jaada puoli metria tyodtilaa hitsaus- ja
eristystodille. Putkenpaan laheisyyteen ei saa asentaa salaoja- ja sadevesiputkia eika
sahkokaapeleita. Nousukulman pystyosuuden muovisuojakuoren pitaa ylettya
lopullisen lattiavalun ylapuolelle noin 5-10cm.

Nousukulman asentamisen jalkeen se peitetaan kivettomalla hiekalla. Nousukulman
paa on hyva merkita esimerkiksi lankunpatkalla, jolloin se |0ydetaan helposti
mahdollisten tulevien kaivuutdiden yhteydessa. Asiakkaan tulee huolehtia, etta
nousukulman terasputkien paissa olevat suojatulpat pysyvat paikoillaan asennuksen
aikana.

Oulun Energia Kenve Oy:lla on oikeus peria nousukulman asennusvirheesta johtuvat
mahdolliset ylimaaraiset kulut.



